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ZONT. Структура

Линейка отопительных контроллеров Линейка отопительных термостатов

Линейка универсальных контроллеров

Линейка автоматических регуляторов

Дополнительное оборудование к 
приборам ZONT



Отопительные термостаты ZONT SMART NEW и ZONT H-1V NEW

способы связи: GSM/GPRS/Wi-Fi

1 котел в управлении

входы для датчиков NTC
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RS-485 для оборудования Zont
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ZONT. Модельный ряд отопительных термостатов

Интерфейс серии PRO
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GSM/GPRS/Wi-Fi
Котел всегда будет на связи. Приоритет передачи данных 
у Wi-Fi канала. 
В случае потери Wi-Fi связи прибор передаст оповещения 
по GSM каналу.

1 котел в управлении
В релейном режиме и по цифровой шине: OpenTherm, 

E-Bus, Navien, Ariston, BSB. Требуется адаптер!

ПЗА и ПИД-регулирование, работа по расписанию. 

RS-485
Цифровой интерфейс из PRO-серии для 
подключения оригинальных устройств ZONT (панель 
ручного управления, адаптер цифровой шины, 
радиомодуль и др.).

Аналоговые 
датчики

Мощный процессор, 
новый кабинет

Температуры (NTC), давления, газа. Более 
чувствительные, устойчивые к помехам. Подключаются 
напрямую (без адаптера) в специальные входы.
1 датчик температуры NTC входит в комплект. 

Увеличенная память и высокая частота обеспечивают 
ускоренную передачу и обработку данных.

ZONT SMART NEW и H-1V NEW



ZONT. Приборы управления сложными 
инженерными системами

Контроллеры

Приборы автоматически управляют системой отопления и ГВС любой конфигурации и сложности без ограничения числа

управляемых контуров. 

Контроллеры управляют насосами, наружным освещением, поливом, элементами безопасности.

На базе контроллеров строятся как системы диспетчеризации котельной, так и полноценные системы безопасности,

ситуационного управления инженерным и электрическим оборудованием. 

Отопительные контроллеры

ZONT SMART 2.0

ZONT H-1V.02

Универсальные контроллеры

ZONT H700+ PRO

ZONT H1500+ PRO

ZONT H1000+ PRO

ZONT Н2000+ PRO



ZONT SMART 2.0 и H-1V.02

Отопительные контроллеры ZONT SMART 2.0 и ZONT H-1V.02

способы связи: GSM/GPRS/Wi-Fi

2 котла в управлении

3 универсальных входа/выхода

функция «Антилегионелла»
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RS-485, входы для NTC05



GSM/GPRS/Wi-Fi
Котел всегда будет на связи. Приоритет передачи данных у 
Wi-Fi канала. 
В случае потери Wi-Fi связи прибор передаст оповещения по 
GSM каналу.

2 котла в управлении
В релейном режиме и по цифровой шине: OpenTherm, 

E-Bus, Navien, Ariston. 

ПЗА и ПИД-регулирование, работа по расписанию. 

Предустановленные конфигурации.

3 универсальных 
входа/выхода

Для подключения бойлера, исполнительных устройств 
(насосы, сервоприводы, автополив, освещение и др.) и 
дополнительных датчиков. Могут использоваться как 
аналоговый вход или выход типа «открытый коллектор».

3 радиомодуляПозволяют подключить до 120 радиодатчиков
различного назначения: температурные, движения, 
утечки воды, газа, дыма и др.

Аналоговые датчики
Температуры (NTC), давления, газа. Более чувствительные, 
устойчивые к помехам. Подключаются напрямую (без 
адаптера) в специальные входы.

Мощный процессорУвеличенная память и высокая частота обеспечивают 
ускоренную передачу и обработку данных.

ZONT SMART 2.0 и H-1V.02



ZONT. Контроллеры серии PRO

Новая серия универсальных контроллеров PRO – приборы для профессиональной автоматизации инженерных систем и 

дистанционного управления ими. Все оборудование в этой линейке соответствует PRO-стандартам ZONT:



Стоимость на 
20.02.2023

21 460 28 800 29 700 45 920

Канал связи GSM/GPRS/Wi-Fi GSM/GPRS/Wi-Fi / Ethernet GSM/GPRS/Wi-Fi / Ethernet GSM/GPRS/Wi-Fi / Ethernet

Количество котлов в 
управлении

2 (каскад, основной + резерв) 2 (каскад, основной + резерв) 2 (каскад, основной + резерв) Программно не ограничено
(каскад, основной + резерв)

Управление котлами 
по цифровой шине 
(OpenTherm, E-Bus, 
Ariston, Navien, BSB, 
Daesung, Rinnai)

подключение внешнего 
адаптера

1 универсальный* встроенный 
адаптер

1 внешний возможно 
подключить

подключение 2 внешних 
адаптеров

2 универсальных* встроенных 
адаптера

возможно подключить 
дополнительные адаптеры

Количество 
входов/выходов

3 шт релейных
2 шт универсальных 
(открытый коллектор)
3 шт аналоговых (NTC)
1 шт аналоговый 0-10В

4 шт релейных
2 шт универсальных (открытый 
коллектор)
4 шт аналоговых (NTC)
1 шт аналоговый 0-10В

6 шт управляемых выходов
6 шт универсальных (открытый 
коллектор)
4 шт аналоговых (NTC)

8 шт релейных
4 шт универсальных (открытый 
коллектор)
8 шт аналоговых (NTC)
2 шт аналоговых 0-10В

Датчики NTC в 
комплекте

3 шт. (1 в корпусе) 4 шт. (1 в корпусе) 4 шт. (1 в корпусе) 5 шт. (1 в корпусе)

Радиочастоты 433 МГц встроенная
868 МГц опционально

Резервная АКБ Встроенная

Подключение блоков 
расширения

Нет 1 блок любого номинала 1 блок любого номинала 3 блока любого номинала

Сценарии работы 
электроприборов

Да 

Габаритные размеры 125 х 91 х 59 мм 180 х 90 х 60 мм 125 х 91 х 59 мм 235 х 90 х 60 мм

ZONT. Отличия контроллеров линейки PRO

H2000+ PROH700+ PRO H1000+ PRO

* - протоколы OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB

H1500+ PRO



GSM-связь, Wi-Fi, Ethernet

GSM-связь и Wi-Fi

До 2 котлов в системе 
отопления в каскаде

Более 2 котлов в системе 
отопления в каскаде

Релейные выходы 1 3 4 8
Управляемые выходы 6
Универсальные входы/выходы 3 2 2 6 4
Входы NTC 2 3 4 4 8
Управление котлом по 
цифровой шине (встроенные 
универсальные протоколы)

Управление котлом по 
цифровой шине (внешние 
адаптеры)

Добавление блоков расширения 
(масштабирование системы)

Сценарии работы 
электроприборов

ZONT. Как подбирать приборы

Для объектов с многоконтурной системой отопления, широкими возможностями автоматизации 
исполнительных устройств

H1000+ PRO
SMART 2.0 
/ H-1V.02

H2000+ PRO
H700+ PRO H1500+ PRO

1 1 3



Стоимость на 
20.02.2023

14 700 19 880 25 250 23 720

Совместимость H2000+ PRO,   H1500+ PRO, H1000+PRO

Количество 
входов/выходов

2 шт релейных

2 шт универсальных 
(открытый коллектор)

2 аналоговых входа NTC

4 шт релейных

4 шт универсальных 
(открытый коллектор)

4 аналоговых входа NTC
1 аналоговый выход 0-10В

8 шт релейный

8 шт универсальных (открытый 
коллектор)

4 аналоговых входа NTC
1 аналоговый выход 0-10В

8 шт релейный

4 шт универсальных 
(открытый коллектор)

8 аналоговых входов NTC
2 аналоговый выхода 0-10В

Интерфейсы 1-Wire, RS-485 1-Wire, RS-485, K-Line

Связь с контроллерами 
ZONT

По цифровым интерфейсам K-line, RS-485 Wi-Fi, Ethernet

Радиочастоты 868 МГц опционально (через радиомодуль МЛ-590)

Габаритные размеры, 
мм

90 х 60 х 70 125 х 90 х 60 180 х 90 х 60 235 х 90 х 60 

ZONT. Блоки расширения

ZE-84EZE-88ZE-22 ZE-44



Универсальный внешний адаптер для 

подключения котла по цифровой шине

ZONT. Дополнительное оборудование

Крепление на din-рейку и стену

Универсальный адаптер 
цифровых шин
- OpenTherm
- E-Bus
- Navien
- Ariston (Bridge Net)
- BSB (Baxi)
- Daesung (прошивка через 

обращение в ТП)

Крепление на din-рейку 

Адаптер цифровой шины
- RINNAI

Внешний адаптер для подключения котла по 

цифровой шине RINNAI



Возможно ручное* управление приборами с выносных панелей

МЛ-753
с ЖК дисплеем

ZONT. Управление приборами

* кроме ZONT Lite

МЛ-753 Wi-Fi
с ЖК дисплеем

отображение уровня сигналов GSM / Wi-Fi
отображение температурного режима

работа в помещениях при минус 25°
RS-485, K-Line

Подключается ко всем отопительным устройствам ZONT*.



Датчик дыма проводной, 
ИП 212-141

Датчик температуры 
уличный МЛ-771 (DS)

Датчик температуры/ 
теплоносителя ds18b20

Датчик температуры 
комнатный МЛ-772 (DS)

Датчик движения 
проводной Астра-9

Датчик движения 
проводной Астра 512

Датчик 
акустический 
проводной Астра С

Датчик размыкания 
проводной ИО 102-16/2

Датчик протечки 
проводной Астра 361

Датчик температуры NTC

Особенности использования проводных датчиков:

- невысокая стоимость;

- необходимость прокладывать провода до датчика открытым или скрытым способом.

Варианты проводных датчиков

Датчик температуры 
комнатный МЛ-774 (NTC)

Датчик температуры 
уличный МЛ-773 (NTC)

Проводные датчики

ZONT. Дополнительное оборудование

Датчик температуры 
комнатный МЛ-778 (RS)

Датчик температуры и 
влажности МЛ-779 (RS)



ZONT. Дополнительное оборудование

Радиодатчик температуры уличный МЛ-711

Радиотермодатчик комнатный МЛ-740

Радиодатчик температуры и 
влажности комнатный МЛ-745

Радиодатчик протечки МЛ-712

Радиодатчик движения МЛ-570

Особенности использования радиодатчиков:

- отсутствие проводных соединений; 

- размещение в любом месте дома;

- элемент питания работает без замены в течение 3-х лет;

- радиомодуль обеспечивает одновременный контроль до 40 датчиков.

Варианты радиодатчиковРадиомодуль МЛ-590 
(868 МГц)

Радиодатчики (433 и 868* МГц) 

*868 МГц - профессиональная защищенная частота датчиков ZONT 

Радиодатчик температуры 
теплоносителя МЛ-785



ZONT. Приборы автоматизации котельной



ZONT. Приборы автоматизации котельной

Автоматический 
регулятор

ZONT CLIMATIC
Управление отоплением

Управление ГВС

Плавное управление 
смесителем

Управление 
циркуляционным насосом

Управление 2 котлами в каскаде

Выносная панель управления 
(настройки и управление)

Climatic 1.1

Climatic 1.2

Climatic 1.3

Платы цифровых шин
(убираются под корпус)

Предустановленные режимы, 
специальные функции

Блок 
расширения

Climatic OPTIMA



ZONT CLIMATIC. Особенности

ZONT CLIMATIC 1.1 ZONT CLIMATIC 1.2 ZONT CLIMATIC 1.3 ZONT CLIMATIC 
OPTIMA

Стоимость на 20.02.2023 46 600 50 550 55 220 43 400

Контур ГВС
Прямой/Смесительный 
контур**

1
1

1
2

1
3

1
3

Поддержка контуров до 2 до 3 до 16* до 4

Проводные датчики t° NTC в 
комплекте

4 5 6 6

Поддержка блоков
расширения*

Не поддерживает Не поддерживает Поддерживает Не поддерживает

Релейные выходы 7 10 13 13

GSM + Wi-Fi Есть Есть Есть

Настройка через личный 
кабинет веб-сервиса

Есть Есть Есть

Настройка с панели 
управления

Есть Есть Есть Есть

*1 блок расширения добавляет 2 управляемых контура

** Определяется настройкой и подключаемыми устройствами.

Максимально ZONT CLIMATIC 1.3 управляет 1 контуром ГВС и 15 контурами (при условии использования блоков расширения).



Настройка с панели и 
из веб-кабинета

Первый прибор, настройки которого можно полностью 
выполнить с панели управления.

4 настроенных 
режима работы

● изменение значения t° доступно с панели управления, через веб-
кабинет или приложение

● в режиме “ЭКОНОМ” контур ГВС отключается

● в режиме “ВЫКЛЮЧЕН” действует функция “Антизамерзания”

● в режиме “ВЫКЛЮЧЕН” действует защита от заклинивания насоса 
(включение каждые 24ч на 60с)

● режим “РАСПИСАНИЕ” позволяет установить 3 временных интервала

ZONT CLIMATIC. Особенности

RS-485   1-Wire

Регулятор ZONT Climatic – управление и контроль доступны вне зависимости от средств связи!

ЭКОНОМ КОМФОРТ ВЫКЛЮЧЕНРАСПИСАНИЕ

Цифровые интерфейсы



Регулятор  управляет 2 котлами в релейном режиме и/или по цифровой шине при 
подключении платы цифровой шины. Доступен монтаж 2 плат.

Платы цифровой шины монтируются под корпус регулятора

Универсальная плата цифровых шин 

Для цифрового управления котлами, 
поддерживающими протоколы: 
OpenTherm, E-BUS, Bridge Net (Ariston), 
Navien, BSB

Как ZONT CLIMATIC управляет котлом



ZONT - Кто наш покупатель.



ZONT- Что можем предложить.



ZONT - Что можем предложить.



ZONT - Что можем предложить.



ZONT. Примеры решений от Н1V new до H700

H1V new
11 770р

Адаптер цифровой
3 900р

Бокс электр. 12-18 мод
1 140р -1 890р

Реле 12В/220В 16А
1350р

Датчик давления цифровой
MLD06 0-6 бар 1/4” нр

4 400р

Радиодатчик протечки 
МЛ-712
4 300р

Радиодатчик температуры 
комнатный МЛ-740

3 200р

Радиодатчик температуры и 
влажности комнатный МЛ-745

4 500р

Радиодатчик движения 
МЛ-570
5 500р

Радиомодуль МЛ-590 
(868 МГц, RS-485)

3 600р

Блок питания 5V
(для датчика газгольдера)

2 250 р

H1V.02
16 720р

H700+PRO
21 460р

Реле 220В/220В 16А
1350р

Датчик температуры 
Аналоговый NTC

470р

Датчик уровня газа 
цифровой 

8 500р

Датчик температуры 
Цифровой ds18b20

900р

Радиодатчик температуры 
Теплоносителя МЛ-785

3 720р



ZONT. Примеры решений от Н1V new

Шк. AVK-Z
22 280р

Монтаж на объекте
7 100р

Монтаж на объекте
8 600р

Шк. AVK-Z
25 680р

Шк. AVK-Z
17 500р

Монтаж на объекте
8 250р

Шк. AVK-Z
21 370р

Монтаж на объекте
7 100р



ZONT. Примеры решений от Н1V.02 до H700

Шк. AVK-Z
32 700р

Шк. AVK-Z
55 610р

Монтаж на объекте
30 280р

Шк. AVK-Z
53 650р

Монтаж на объекте
10 450р



ZONT. Примеры решений от Н1000+PRO до H2000+PRO

H1000+PRO 
28 880р

Адаптер цифровой
3 900р Шкафы электр. 24 -36-54 мод

7 450р -10 050р -12 150р

Реле 12В/220В 16А
1350р

Датчик давления цифровой
MLD06 0-6 бар 1/4” нр

4 400р

Радиодатчик протечки 
МЛ-712
4 300р

Радиодатчик температуры 
комнатный МЛ-740

3 200р

Радиодатчик температуры и 
влажности комнатный МЛ-745

4 500р

Радиодатчик движения 
МЛ-570
5 500р

Радиомодуль МЛ-590 
(868 МГц, RS-485)

3 600р

Блок питания 5V
(для датчика газгольдера)

2 250 р

H1500+PRO
29 700р

H2000+PRO
45 620р

Реле 220В/220В 16А
1350р

Датчик температуры 
Аналоговый NTC

470р

Датчик уровня газа 
цифровой 

8 500р

Датчик температуры 
Цифровой ds18b20

900р

Радиодатчик температуры 
Теплоносителя МЛ-785

3 720р

ZE22
14 700р

ZE84E
23 720р

ZE44
19 880р

ZE88
25 250р

Панель МЛ753
8 730р



ZONT. Примеры решений H1000 + PRO

Шк. AVK-Z
68 370р

Шк. AVK-Z
72 450р

Монтаж на объекте
27 580р

Шк. AVK-Z
80 390р



ZONT. Примеры решений H700 + PRO

Шк. AVK-Z
64 260р

Монтаж на объекте
31 140р

Шк. AVK-Z
59 680р

Монтаж на объекте
35 260р



ZONT. Примеры решений H2000 + PRO

Монтаж на 
объекте
56 570р

Шк. AVK-Z
166 495р

Шк. AVK-Z
219 660р

Монтаж на 
объекте
79 650р

Шк. AVK-Z
141 710р

Монтаж на 
объекте
50 520р



ZONT. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за 10 мин.



Уверен, что с приборами 

ZONT он получает 

достойное вознаграждение, 

продавая и устанавливая 

решения для комфорта и 

безопасности.

НАШ ПАРТНЕР

Наши партнеры



Специалисты по монтажу ценят ZONT за

 Возврат к своим клиентам

 Готовые решения для монтажа

 Доход от перепродажи и установки приборов

 Минимальную достойную конкуренцию

Взятие объектов на удаленную диспетчеризацию и 
контроль (абонентская плата):

- контроль работы инженерных систем
- дистанционная корректировка параметров работы, 

установленного оборудования
- оповещение о нештатных ситуациях
- архив работы устройств

 Простая установка

 Уверенность в работе серверов



ZONT. Программа лояльности



ZONT. Ценности программы лояльности

Программа лояльности объединяет специалистов установщиков и предоставляет: 

Получение технической 

поддержки высокого приоритета, 

быстрые консультации в живом чате 

специалистов

Размещение в списке 

специалистов, одобренных и 

рекомендованных ZONT

Приоритетная запись на обучение

с последующим получением 

сертификатов

Получение призов и подарков

за реализованные решения и  регистрацию 

установленных приборов



ZONT. Регистрация специалиста

1



ZONT. Регистрация специалиста

Подтверждение 
e-mail

2



Заполнение 
профиля

3

ZONT. Регистрация специалиста



ZONT. Регистрация проекта

Заполнение 
данных

4



Пользователь выбирает специалиста по монтажу 

в своем городе.

ZONT. Биржа специалистов

Посещаемость ресурса – более 

5 600 человек в месяц.

Фотографии специалиста и описание – повышают 

уровень доверия.



ZONT. Привлекательные проекты для пользователей

Пользователи обращают внимание:
- На фотографию специалиста 
- Сертификаты, прикрепленные к аккаунту
- Фотографии и описание выполненных проектов
- Отзывы



ZONT: НОВОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ.



тел: (383) 258-14-40,       (383) 258-14-50
E-mail: ams500@yandex.ru
Сайт: zontnsk.ru

support@microline.ru
8-800-700-72-91

Контакты

www.tvp-electro.ru
www.zont-online.ru

Техническая Поддержка

Дистрибьютор – ООО АВК-Системы

Сайт производителя:

mailto:ams500@yandex.ru
http://www.zontnsk.ru/
mailto:support@microline.ru
http://www.tvp-electro.ru/
http://www.zont-online.ru/

